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1. Общая информация о металлоискателе

Высокая производительность, по мнению производителей и пользователей выучивших инструкцию наизусть – т.е. опытных землекопов!
F75 - многофункциональный высокопроизводительный компьютеризированный металлодетектор. Сбалансированное управление и высокая чувствительность это про него, правда можно оговориться 3 переключателя-регулятора затрудняют запоминание последовательности действий для того или иного режима. Разработан Рыбак америкосами, для профессионального поиска золота и получил отменную дискриминацию, которая необходима для поиска серьёзных ценных предметов в трудных условиях, основной упор сделан на визуальное определение объекта (цели), к звуку придется привыкать (полифоническая информативность немного хуже, чем на других топовых моделях). F75 работает на частоте 13кГЦ, что обеспечивает ему высокую чувствительность при поиске как золотых слитков и украшений, так и при поиске монет, а при поиске «по войне» крайне глубок и информативен (лично выкапывал фрицовскую бляху «перекрытую» железным осколком с 35-40 см). F75 оснащён 11-ти дюймовой эллиптической двухосной катушкой DD, для достижения максимальной глубины при поиске в минерализированных почвах (центр цели искать трудно – в яме невозможно), и на почвах с очень сильной минерализацией до 40 – автоматически не отстраивается от почвы /такие почвы редки/ - придется качать катушку в режиме MANUAL G.B. и крутить регулятор.
Удобство использования

F75 – один из самых лёгких (1.6 кг.) и наиболее сбалансированный из всех высокопроизводительных металлодетекторов, так что вы легко можете удерживать и раскачивать его (но без фанатизма Други)! Слабое место верхняя штанга – просверленная пиндосами для крепления эл. блока, в этом месте он и ломается если пытаться раздвигать камыш или валять кукурузу. Позиция для закрепления руки регулируема, так что вы сможете подстроить её под вашу руку, сместив в любую сторону центр тяжести – актуально при смене катушек. F75 удобно пользоваться в любую погоду - есть чехлы, но Рыбак панически боится выпадения росы и погружения эл. блока под воду, так же он неадекватно реагирует на синтетическую одежду (статические разряды). Средства управления удобно расположены и легки в освоении их всего 3 + регулятор звука. 

Лёгкость в использовании и информативный интерфейс

Главное меню всегда отображается на LCD-дисплее. Так же на дисплее отображаются иконки обнаруженных металлических объектов, состояния батареек, уровень минерализации почвы, который влияет на глубину обнаружения. Вспомогательные сообщения отображаются внизу дисплея, когда в них появляется необходимость. 

Экономичность

F75 использует четыре пальчиковые батарейки, которых хватает на более чем 30 часов использования, прежде чем появится необходимость в их замене. Низковольтное питание, да еще такое экономичное!!!, а глубина обнаружения с 11DD (на Катин пятак реально 35см) на уровне прожорливых аппаратов АКА, Минелаб и т.п. - инженеры, видимо, приложили много усилий: 
Главными разработчиками и руководителями команды инженеров, разрабатывавших F75 был Джон Гардинер и Дэвид Джонсон. Предыдущие работы Дэвида Джонсона включали разработку CZ-платформы, Gold Bug-серии, свыше 1200-серий, Импульсного Подводного Детектора, Подводного детектора CZ-20, магнометра FX3, Gemini 2-box locator, Акустического детектора XLT-16, и ультразвукового детектора XLG-80. Дэвида поддерживали инженеры Джордж Коррал, Димитар Гаргов и Марк Крёгер. Механическая основа - плод сотрудничества Дэвида Джонсона, Брэда Фильгхума, Джона Гриффина и Томаса Уолша. 
Механическая особенность
В то время как F75 был разработан для применения вне помещений, он не является ударо-влагостойким: нырять, разбирать под дождем, рубить сучки, жать кукурузу и подсолнух запрещается! 
2. Функция сброса настроек
Ежели Вы часто меняете настройки, или подстраиваете режимы, все это сохраняется и запоминается – уследить, держать в голове эти параметры геморно, а возвращать на место лень, так что советую при переходе на другие режимы работ сначала произведите сброс настроек, затем отбалансируйтес в автомате, и только затем крутите ручки и нажимайте на кнопки… 
Микропроцессор F75 автоматически сохраняет все заданные вами настройки даже после того, как вы выключите детектор. Если вы захотите сбросить все настройки к заводским, воспользуйтесь этой инструкцией: 

1. Выключите детектор; 

2. Нажмите и удерживайте красную кнопку Меню, сместите вперёд и удерживайте в таком положении Тумблер (Триггер под блоком). 

3. Включите детектор, удерживая эту комбинацию нажатых кнопок. 

4. Отпустите кнопки Меню и Тумблер. 

5. Вы увидите символ «F». Когда он исчезнет, детектор вернётся к заводским настройкам.
Данная процедура спасет Вас от многих непоняток и глюков, а также спасет добрую часть ваших нервов, а аппарат, в критической ситуации, от механических разрушений.
Визуальный ЖКИ дисплей /в смысле с хорошей подсветкой/
Все меню отображено на ЖКИ дисплее. На дисплее подсвечены используемые режим и установки. 
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3. Режимы работы /основа основ/
Как вы лодку назовете – так она и поплывет!

Есть три режима поиска:
 ••• STATIC ALL METAL (Статический на все металлы) правая часть экрана  
Самый глубокий/В этом режиме настраивается чувствительность Пин-поинта/ катушкой махать не надо, дискрима нет, идентификация по ID и «плавающему» однотональному звуку.

• Характеризую как мегапин–монстр. Пользуюсь – пробить в глубину ямку или узкий участок.
• Для определения глубины и формы объекта пользуюсь подъемом и опусканием катушки.
•••  MOTION ALL METAL (Подвижный на все металлы) правая часть экрана
• С этого режима все рекомендуют начинать осваивать прибор.
• Самый глубокий походный, но и самый «музыкальный», идентификация по ID и «плавающему» однотональному звуку; выкопаете ведро металла - начнете понимать как что звучит. 
• Наберитесь терпения и будьте готовы много, глубоко и часто копать. Обязательное условие: при получении сигнала, помашите катушкой из стороны в сторону с разных сторон и найдя примерный центр включив Пин/нажав триггер – поднимите и опустите катушку слушайте звук. Это действо поможет, определит размер, а впоследствии и положение залегания объекта. •Обращайте свое внимание на шкалу глубины залегания «DEPTH», ID и шкалу Индикатора достоверности цели «CONF».
••• Discrimination (Распознавание, Дискриминация) левая часть экрана
• Режим правильный и четко отсекает все что ему «заказали», но вот беда заказать ненужное и нужное 2мя кнопками не так то просто на первый взгляд, да и во всех инструкциях пишут что по глубине Discrim хуже ALL METAL…, а теперь подумайте: что пока вы на замусоренном участке будете тратить силы и время на выкорчевывание пробок, банок, гвоздей и т.п. ненужной фигни, пусть и с максимальной глубиной режима ALL METAL – рядом будет капать какой ни будь кекс в Discrim е, хоть и помельче, но с большим количеством ценных находок, так как меньше будет углубляется за хламом и слышать будет только то что хочет. Ответ очевиден: ВЫБЕРИТЕ ВРЕМЯ И НАУЧИТЕСЬ ХОДИТЬ В ДИСКРИМЕ (быстро настраивать сей режим) как – распишу пониже.
• Discrim у F75 позволяет видеть монету, лежащую под ржавой железякой или рядом с грудой гвоздей и четко ее определять по ID и звуку.
Для изменения между режимами на все металлы ALL METAL и режимом Discrimination верхняя линия системы меню должна быть высвечена. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), пока верхняя линия меню не высветится. Когда высветится режимы на все металлы или режим распознавания Discrimination, то повернуть кнопку SETTINGS (УСТАНОВКИ) для перемещения между двумя категориями режимов. 

Каждый режим поиска имеет несколько регулируемых установок, которые не взаимозаменяются и присущи только данному режиму, и на мониторе они обозначены слева и справы под названиями режимов:

НА ВСЕ МЕТАЛЛЫ / ALL METAL: на мониторе справа
• порог; Threshold
• звуковая подача; Audio Pitch 
• чувствительность; SENSIVITY 
• ручная отстройка от грунта; manual GB
РАСПОЗНАВАНИЕ/ Discrimination: на мониторе слева

• чувствительность, SENSIVITY
• уровень распознавания, Disc. Level
• отметка, Notch
• число тонов # Of Tones
• номер процесса. Process #
Ниже регулировки будут расписаны подробнее
Чтобы выбрать функцию: 
• нажать кнопку MENU (МЕНЮ) и удерживать ее, чтобы войти в функцию, которую Вы хотите.
Чтобы изменить параметры функции:

• Слово SETTINGS (УСТАНОВКИ) появится в середине дисплея, и существующая установка выбранной вами функции будет отображена в виде числа. Чтобы изменить установку, крутите левый регулятор: 

• Для увеличения величины поворачивать левый регулятор направо (по часовой стрелке) 

• Для уменьшения величины поворачивать левый регулятор налево (против часовой стрелки) 

Если Вы выбрали функцию и не изменяете ее, то спустя 7 секунд детектор автоматически выйдет из системы меню, дезактивирует кнопку SETTINGS (УСТАНОВКИ) и возобновит нормальную работу. 

Если Вы нажмете кнопку MENU (МЕНЮ), в то время как детектор находится в режиме нормальной операции, то пользовательский интерфейс возвратится к последней установке меню. Эта особенность позволяет Вам иметь быстрый доступ к функции, которую Вы хотите часто регулировать.

Включение\выключение и регулятор громкости (под локтем)
On/off & Volume switch
Эта кнопка включает или выключает аппарат и контролирует уровень громкости динамика и наушников. Положение переключателя никак не влияет на чувствительность детектора или восприимчивость к шуму от магнитных полей. 

4. Кнопки управления
F75 имеет две кнопки управления на передней панели:

Меню (Menu button) и Настройки SETTINGS.
Кнопка Меню (красная кнопка справа на передней панели) 

Нажмите кнопку Меню для: 

1. Навигации по меню, отображаемом на электронном дисплее. 

При повторном нажатии, будет выведен / набран следующий пункт меню. 

Нажатие кнопки Настройки позволяет вам изменять настройки выбранного пункта меню. 

2. Повторно отобразить последнюю изменённую настройку. 

После того, как вы изменили какую либо настройку, индикатор запомнит выбранный вами пункт меню. Повторное нажатие на кнопку отобразит эту настройку и выведет на дисплей её стандартное значение. 

Эта функция полезна, когда вы часто изменяете значение какой либо настройки, например, ручного баланса грунта. Для регулирования настройки при помощи регулятора Настройки, сначала вам необходимо нажать кнопку Меню для реактивации пользовательского интерфейса. 

Кнопка Настройки (регулятор слева на передней панели) 

Поворачивайте регулятор Настройки для: 

1. Изменения настройки (или значения) выбранного вами пункта меню. 

2. Выбора рабочего РЕЖИМА, когда выбрана верхняя линия меню. 

Когда регулятор использовался для переключения между режимами ДИСКРИМИНАЦИИ и режимом ВСЕ МЕТАЛЛЫ, детектор поменяет режим, как только выбор будет подтверждён. Режим Все Металлы используется для обнаружение всех металлических объектов, включая маленькие или глубоко находящиеся объекты. Используйте режим Дискриминации для исключения из спектра металлического мусора, например, гвоздей, крышек и т.д. 

Примечание: Когда меню выбора не активно, регулятор Настройки не работает. Если значения настройки не изменились, когда регулятор Настройки был повёрнут, нажмите кнопку Меню для реактивации пользовательского интерфейса. 

Переключатель пускового механизма (под дисплеем, перед вашей рукой)
ТРИГГЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Dual-function

TRIGGER SWITCH

Когда переключатель оттянут, металлические объекты будут обнаружены без необходимости перемещения катушки. Это помогает точно определить местонахождение объектов, найденных в режиме Дискриминации или режиме Все металлы. Когда переключатель выдвинут вперёд, активируется автоматический баланс земли FastGrab. Внутренний компьютер определяет магнитные свойства почвы, чтобы исключить вмешательство естественных минералов в земле. После определения, детектор использует полученную информацию для калибровки поиска в режимах Все металлы и Дискриминация.
5. Что такое балансировка по грунту?

Все почвы содержат полезные ископаемые. Сигналы от полезных ископаемых почвы -часто в десятки или сотни раз сильнее сигнала от закопанного металлического объекта. Магнетизм железных полезных ископаемых, найденных в почти всех грунтах, вызывает один тип помех сигнала. Растворенные минеральные соли, найденные в ряде загрязненных почв, являются электропроводящими, вызывая другой тип помехи сигнала. Балансировка по грунту - процесс, которым металлодетектор отменяет нежелательные сигналы почвы, оставляя сигналы от скрытых металлических неповрежденных объектов. Это достигается внутренней установкой отстройки от почвы детектора; эта установка калибрируется по грунту и устраняет сигнал, произведенный полезными ископаемыми почвы. 

Точная калибровка по фактическому состоянию грунта обязательна для более глубокого обнаружения целей, для более быстрой работы и более точного определения целей. 
Рекомендую калиброваться при: 

1. смене температурного режима работы /солнце, влага, тень, ветер и т.п.

2. смене характера почв

3. смене условий поиска /берег, пляж, горка, впадина, болото и т.п. включая ЛЭП и кабели

4. смене катушек

5. при переходе с одного режима работы на другой /Дискрим. Все металлы

6. И вообще – как только чувствуете, какой нить подвох в работе Рыбака – сбрасывайте настройки на заводские и по новой отбалансируйтесь от грунта. Не получается – теребите разъемы и убегайте на новое место балансировки.
Калибровка (отстройка от грунта) выполняется автоматически с помощью внутреннего компьютера детектора нажатием пускателя TRIGGER SWITCH вперед или вручную в меню на все металлы. 
Установка отстройки от грунта проводится на всех рабочих режимах. В режиме распознавания Дискриминация сигнал грунта вообще не слышен, даже если установка распознавание будет на нуле. 

А. ПРОЦЕДУРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ ПО ГРУНТУ (FASTGRAB ™)
1. Найти участок грунта, где заведомо нет металла. 

2. Держать поисковую катушку детектора приблизительно на один фут (30 см) над грунтом. 

3. Передвинуть указательным пальцем ТРИГГЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ вперед. 

4. Физически качать поисковую катушку и детектор вверх и вниз над грунтом. 

Поднять его примерно на 6 (15-20см) дюймов над грунтом и опустить затем примерно до 1 (1.5 – 2.5см) дюйма над грунтом раз или два раза в секунду. 

5. На дисплее отобразится двухзначная цифровая величина. Это - установка отстройки от грунта. Если внутренний компьютер детектора не может провести отстройку от грунта, то на дисплее появится сообщение ошибки: 

• Если появляется сообщение ПЕРЕГРУЗКА КАТУШКИ - НЕТ ОТСТРОЙКИ ОТ ГРУНТА (OVERLOAD RAISE COIL - CANT GB), то Вы услышите звук сирены. Вы вероятно над металлом. 

• Если появляется сообщение НЕТ ОТСТРОЙКИ ОТ ГРУНТА (CAN'T GB), то Вы возможно не качаете катушку или возможно находитесь над небольшим кусочком металла. 

Замечание: FASTGRAB не будет автоматически отстраивать от почвы над Грунтом с очень высокой проводимостью, типа влажного соляного раствора.

В. РУЧНАЯ БАЛАНСИРОВКА ПО ГРУНТУ

В большинстве ситуаций, предпочтительно выдвинуть триггерный переключатель для активизации автоматической отстройки от грунта FASTGRAB. Вообще, лучше сначала дать компьютеру автоматически убрать помеху от полезных ископаемых грунта. Однако, для разведки на золото, поиск на влажном морском берегу, или поиске на участке с таким большим количеством металлического мусора, где нет для компьютера чистого грунта в качестве образца, мы рекомендуем Вам проводить ручную отстройку от грунта. Ручная отстройка от грунта требует определенного умения, которое приобретается только практически. На самом деле, отстроится в ручную, не так сложно – ниже пошагово расписана сия процедура. 

Диапазон установок отстройки от грунта, отображенный на дисплее от 0 до 99; однако, каждое показанное число занимает 5 шагов на регуляторе установок, Т.е вы крутите регулятор например от 56 к 57, а цифры некоторое время не меняются, на самом деле изменение идет, только не отображается на экране (необходимо пройти пять шагов, прежде чем перейти от 56 к 57) Эх!, если бы пиндосы поставили регулятор со щелчками, как бы они нам жизнь упростили… пять раз щелкнул – это одна полная единица. Или на экране высвечивали адекватные цифры – например: 56/1, 56/2, 56/3, 56/4 и 56/5.   Установки действительного интервала отстройки от грунта изменяются с каждым шагом; имеется в общей сложности 500 различных установок. При некоторых условиях грунта Вы можете уловить отдельные шаги в установке. Проверяется правильная установка, повторным качанием, необходимо добиться результата «МОЛЧАНИЕ», можно подстраиваться бесконечное количество раз, пока добьешься нужного результата. 
Fe304, гистограмма на ЖКИ дисплее указывает количество магнитной минерализации. Поисковая катушка должна быть в движении для измерения Fe304. Самое точное измерение получается при качании поисковой катушки, как в процедуре отстройки от грунта. 

Двухзначное число установки отстройки от грунта, отображенное на ЖКИ дисплее указывает тип минерализации грунта. 

Несколько типов минерализации грунта:
0-10 влажных соли и щелочь 

5 - 25 железо. Очень мало грунтов в этом диапазоне. Вы, вероятно, над металлом. 

26-39 очень мало грунтов в этом диапазоне - иногда некоторые морские берега 

40-75 красные, желтые и коричневые ископаемые глины с железом / МОИ ГРУНТЫ/
75-95 магнетиты и другие полезные ископаемые темно - серого чугуна. 

Когда вручную выполняется отстройка от грунта, то попробуйте "выведать" пятно на грунте, чтобы удостовериться, что нет никакого металлического «подарка». Чтобы избежать блокировки на металл, компьютер не будет отстраивать грунт, если установка отстройки грунта меньше 40. Если грунт читается меньше 40, то требуется ручная отстройка. 

Для выполнения процедуры ручной отстройки необходимо выполнить следующее:

1.Перейти в режим ALL METAL правая часть экрана

2. Выбрать РУЧНУЮ функцию отстройки грунта (MANUAL G.B.) переключаем кнопкой МЕНЮ.
3. На дисплее появляется УСТАНОВКА ОТСТРОЙКИ ГРУНТА (SETTING G.B.) и  отобразится существующая отстройка грунта (0-99). Существующая отстройка грунта пришла из автоматической отстройки, либо была сохранена с прошлого включения.
4. Появится сообщение КАЧАЙТЕ КАТУШКУ ДЛЯ ОТСТРОЙКИ ГРУНТА (PUMP COIL TO G.B.). 

5. Физически качайте поисковую катушку и детектор вверх и вниз над грунтом. 

Поднять его примерно на 6 дюймов выше грунта и затем опустите его до 1 дюйма над грунтом один или два раза в секунду. 

6. Повернуть РЕГУЛЯТОР УСТАНОВОК (SETTINGS) для регулировки установки. Не забывайте, что при изменении числа в центре экрана на 1, фактически вы уже увеличили/уменьшили число минерализации, отстройки от грунта, на 5 единиц!
Цель - устранение звука когда катушка качается над грунтом. На некоторых почвах звук полностью не устраняется. 

Если регулировка отстройки от грунта неправильная, то будет изменение в звуке при движении поисковой катушки к грунту или от грунта. Вам кажется, что звук выходит из грунта или звук входит в грунт. 

• Если звук громче при движении катушки от грунта, то увеличить установку отстройки от грунта. 

• Если звук громче при движении катушки к грунту, то уменьшить установку отстройки от грунта. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Опытные пользователи часто предпочитают регулировать отстройку от грунта, устанавливая слабый, но слышимый ответ, когда поисковая катушка опускается (непосредственно перед землей). Это называется регулировка для положительного ответа. 

Положительный и отрицательный ответы

Цель балансировки по грунту состоит в том, чтобы приспособить детектор для игнорирования минералов в грунте (как правило проводимость, минерализация грунта в несколько раз сильнее отклика от предмета /играет роль так же, объем грунта под катушкой, он ведь в несколько раз больше искомого предмета. Если отстройка от грунта будет неправильной, то полезные ископаемые грунта дадут как положительный так и отрицательный ответ, в зависимости от какого направления была проведена регулировка. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Если регулировка отстройки от грунта будет слишком большой величиной, то ответ полезных ископаемых будет положительным (будет выдавать звук в наушники, не имея металла под катушкой). Это означает, что, когда поисковая катушка опускается к грунту в точке при неподвижном методе, или при методе движения на все металлы -  звук станет громче, поскольку поисковая катушка приближается к грунту и начинает его видеть, реагировать на него. А когда поисковая катушка поднимается - звук будет затихать, т.к. катушка все меньше и слабее видит/реагирует на грунт. Так что, во всяком случае, то что Вы услышите при методе распознавания ДИСКРИМА - будет зависеть от установки распознавания. И общий аудио комфорт работы сильно зависит от правильной балансировки, про увеличение глубины и скорости уже не говорю. 

При поиске в режиме все металлы ALL METAL, если отстройка от грунта установлена правильно для грунта и Вы кружите вокруг положительного горячего камня, то камень даст звук "зип"(высокий звук), подобный как от металлического объекта и его легко при этом вычислить. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Если установка отстройки от грунта будет слишком малой величиной, то ответ от полезных ископаемых будет отрицательным. Это означает, что, когда поисковая катушка опускается к грунту в точке, при неподвижном методе или при методе движения на все металлы, то детектор будет молчать (не будет видеть не только грунт, но и глубоко залегающие объекты – объекты со слабым сигналом). Процессор выключит/задавит звук, это будет походить как при удалении поисковой катушки от грунта. То, что Вы слышите при методе распознавания Discrimination, будет зависеть от установок распознавания Discrimination. 

При поиске в режиме все металлы ALL METAL отрицательный горячий камень произведет звук "boing"(низкий звук) после прохождения над ним, делая трудным определения места, где он размещен. Детектор, при этом, не будет передавать звук и чувствовать металлический объект.

6. Режим движения на все металлы

Режим движения на все металлы ALL METAL более чувствителен, чем «Дискриминационный» режим, и используется для поиска всех металлических объектов, присутствующих в земле. Кольцо поискового датчика должно быть в движении относительно определяемых объектов. Это режим поиска с одним фильтром, сходный с режимами: «быстрая автонастройка», «SAT», или «P4», которые присутствуют в других детекторах с которыми Вы, возможно, уже знакомы.
Его выделяют/при правильной балансировке грунта/:

Высокая скорость восстановления/отклика объекта – возможность разделить 2-3 объекта за один мах – проход катушки

Большая глубина обнаружения – один фильтр не сильно влияет на глазастость прибора
Музыкальность – один тон во всех его вариациях, но для того чтоб было не сильно противно слушать людям с музыкальным образованием есть подстройка Высота звука /Audio Pitch
А. Порог

Настраивается от -9 до +9. Для максимизации способности слышать слабейшие сигналы (мелкие монеты и глубоко залегающие цели), настройтесь на достаточно высокий +ой уровень фонового шума так, чтобы он был едва слышен, когда детектор используется в поле. Чтобы исключить слабейшие сигналы, понизить предел слышимости глубоких и слабых целей - переведите настройку в отрицательную зону, что позволит прибору работать тихо, когда «Чувствительность» не слишком высока. Пороговый уровень слегка меняется с каждым шагом-щелчком на ручке настройки. Каждое выводимое число соответствует пяти шагам. 

В. Высота звука

Эта настройка позволяет вам менять диапазон частот, который вы слышите. Значения меняются от -9 до +9; 0 — по умолчанию. Отрицательные значения понижают частоту тона, который вы слышите; положительные — увеличивают. Эта функция предназначена для того, чтобы сделать звук более приятным для вашего слуха; выбирайте из ваших личных предпочтений. Люди, страдающие частичной потерей слуха, (включая естественную потерю возможности определять высокие и низкие частоты с возрастом) возможно найдут эту настройку полезной. 

С. Чувствительность 

Регулирует прирост сигнала, и настраивается от 1 до 99. При наличии электрической интерференции, высокого содержания минералов в земле, или переменного содержания минералов, работа, как правило, будет слишком шумной (шаткий и неустойчивый звук) если чувствительность установлена на чрезмерно высокий уровень. При значении свыше 90, шум внутренней электроцепи прибора скорее всего будет слышен. Уровень чувствительности во многом опирается на Персональные предпочтения. Однако если вы не слышите, хоть немного шума, мельчайшие или глубочайшие объекты не будут обнаружены. В основном на средних грунтах и вдалеке от электролиний народ ходит на 99.
D. Ручная балансировка по грунту 
Ручная балансировка по грунту может быть выполнена только в режиме «Все металлы», но результирующие настройки перенесутся, если вы переключитесь в «Дискриминационный» режим. Смотрите предыдущий раздел про почвенный баланс для правильного использования данной функцией. Мы советуем вам использовать ручную балансировку почвы только в Режиме движения на все металлы. Результат будет более точным, чем в Статическом режиме на все металлы.
7. Функция STATIC ALL METAL (СТАТИЧЕСКАЯ)

Этот способ полезен для обнаружения больших глубоких объектов, то есть больших чем монета и глубже чем 12 дюймов (30cm). Функция STATIC (СТАТИЧЕСКАЯ) аналогична PinPoint (точка обнаружения), но занимает другое положение на пользовательском интерфейсе. Звуковой сигнал становится более сильным, по мере того, как поисковая катушка приближается к грунту. В отличие от других режимов не будет исчезать звук обнаружения, если Вы прекратите перемещать поисковую катушку. 

Четыре настраиваемых режима выполняют те же самые функции как при режиме движение на все металлы, как описано на предыдущей странице. 

А. ПОРОГ 

Держа поисковую катушку в воздухе, отрегулируйте звуковой порог, чтобы слышать постоянный фоновый шум. Ожидайте услышать случайный шум на вершине звукового порога. Если устройство перемещается в тишине без звукового порога, то Вы потеряете чувствительность. 

Перенастройка: звуковой порог будет медленно смещаться, когда поиск проходит в режиме STATIC ALL METAL. Если Вы двигаетесь быстро между температурными перепадами, как из тени на солнце и наоборот, звуковой порог будет смещаться более быстро, не стабилизируется температура поисковой катушки. Когда звуковой порог смещаются таким способом, то задержите триггер на мгновение (включить Пин), чтобы повторно настроить детектор. Вам необходимо периодически перестраиваться, если поиск идет в этом режиме. 

В. Специальная методика: Подавление звукового порога. 

Если предстоит поиск большого предмета на небольшой глубине, то и Вы не хотите слышать звуковые сигналы от мелкого хлама. В этом случае, настройте детектор нормально и затем уменьшите установку порога в зоне молчания. Ищите поисковой катушкой в нескольких дюймах (6-12см) над грунтом. Если Вы все еще обнаруживаете маленькие скопления металлического хлама, то уменьшаете чувствительность, пока он больше не будет обнаруживаться. Если обнаружение проводится таким образом, то иногда поднимайте поисковую катушку по крайней мере на один фут (30 см) над грунтом,  потяните спусковой механизм TRIGGER на себя  коротко/тычком, чтобы повторно настроиться. 

С. УРОВЕНЬ ЗВУКА
Работать также как в режиме ДВИЖЕНИЯ; смотри предыдущую страницу. 

D. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Установите чувствительность достаточно высоко, чтобы слышать небольшой фоновый шум и  или небольшое количество сигналов, вызываемых грунтом. Если не будете слышать этот шум, то можете пожертвовать глубиной обнаружения. Если второстепенные шумы слишком раздражают или шум грунта настолько высок, что препятствует поиску, то уменьшите чувствительность. Такое нисходящее регулирование чувствительности улучшает обнаружение глубины, поскольку Вы можете теперь слышать лучше слабые сигналы. 

8. ОТСТРОЙКА ОТ ГРУНТА в режиме STAT
Всегда выполните процедуру отстройки от грунта перед поиском в режиме STAT (СТАТИСТИЧЕСКИЙ), используя триггер (автоматическая регулировка) или с ручным регулированием.  

Если Вы не будете проводить отстройку от грунта перед поиском в режиме STAT (СТАТИСТИЧЕСКИЙ), то большинство грунтов произведет слышимый тон, поскольку Вы снизили чувствительность поисковой катушки (установив режим Дискрима по умолчанию, а Дискрим – это снижение чувств катушки вызванный доп. фильтрами); звук грунта при правильной настройке будет исчезать. Звуки от некоторых видов почвы не исчезнут, но станут тихими с потерей чувствительности (при снижении чуйки). 

9. Режим дискриминации 
А. Отображение глубины

Чтобы видеть глубину цели в дюймах, нажмите переключатель (TRIGGER) на себя – включи Пин.

Режим дискриминации используется для устранения металлического мусора из спектра поиска, например, гвоздей, алюминиевой фольги и т.д. Для обнаружения металлических предметов катушка должна находиться в движении. Из-за дискриминации немного уменьшается чувствительность при обнаружении маленьких или глубоко находящихся предметов. 

В. Чувствительность 

Чувствительность контролирует уровень сигнала. Этому параметру вы можете присвоить значение от 1 до 99. В отличие от режима «Все металлы», режим дискриминации разработан для того, чтобы действовать бесшумно. Если вы слышите шум, когда рядом нет металлических предметов или когда катушка не находится в движении, уменьшите уровень чувствительности до тех пор, пока шум не исчезнет. Примечание: нет никакой взаимосвязи между настройками чувствительности режима дискриминации и режима «Все металлы». 

С. Уровень распознавания (Дискриминации) Disk. Level
Это значение варьируется от 0 до 65 и отвечает за диапазон объектов, которые будут устранены из спектра поиска (дискриминированы или отклонен). Объекты с числовым значением ниже заданного уровня дискриминации не будут обнаружены (не будет звучать). Примечание: числовой диапазон, принадлежащий каждому типу объектов, напечатан сверху электронного дисплея. Для исключения железа из спектра поиска, вам нужно задать уровню дискриминации значение 15 - обычно этого бывает достаточно. Значение уровня дискриминации в 65 исключит из спектра поиска как алюминиевый мусор, цинковые пенни, так и никелевые пенни (nickels), если вы не промаркируете их с помощью функции меток NOTCH. 

D. Использование уровня дискрима (Disk. Level) 

1. Подсветите пункт уровень дискрима (Disk. Level), используя кнопку меню. 

2. Вращайте регулятор настроек. 

Во время вращения регулятора на экране появятся значения от 0 до 65. 

3. Нажмите кнопку «меню», когда вы установите желаемый уровень дискриминации. 
*Если вы не нажмёте кнопку «меню», то через некоторое время значение уровня дискриминации сбросится к своему предыдущему значению. 

*Все объекты, ДО и ВКЛЮЧАЯ выбранный уровень дискриминации, будут устранены из спектра поиска, за исключением отмеченных функцией NOTCH объектов. 

4. Наклонная черта появится над устраняемыми словами (объектами, названиями). Учтите, что две наклонные черты могут появляться над каждым словом. Левая черта/верх представляет собой нижнюю часть диапазона (нечетная по списку ниже:1-7; 16-20; 26-30 и т.д.), а правая/низ - верхнюю часть диапазона (четная по списку ниже: 8-15; 21-25; 31-35 и т.д.). Когда вы выбираете значение в пределах любого диапазона, наклонная черта появится даже в том случае, если бы значения в пределах того диапазона не могли бы быть устранены из спектра поиска. Для того чтобы снова вызвать меню настроек дискриминации, нажимайте кнопку «меню» до тех пор, пока вы не войдёте в меню настройки «уровень дискрима». 

H. МЕТКА (NOTCH) инструкция использования 

В отличие от уровня распознавания, который устраняет все цели диапазона слева - направо, МЕТКА может устранить и повторно включить цели в пределах диапазона, показанного наверху экрана. Включение или устранение целей диапазона обозначены полузачеркнутым или зачеркнутым изображением. 

Чтобы показать, как установить метку, следуйте этой инструкции при первом использовании. 
1. Сбросить все величины детектора по умолчанию: 

a. выключить детектор 

b. нажать и держать красную кнопку MENU и толкнуть вперед и удерживать рычажный переключатель (TOGGLE) 

c. включить детектор, продолжая удержать MENU и TOGGLE 

d. отпустить MENU и TOGGLE 

2. Нажать 4 раза кнопку MENU, чтобы переместиться вниз на МЕТКУ (NOTCH) 

- затем повернуть кнопку УСТАНОВКИ (SETTING) направо, пока не появится номер 40 , 

- затем нажать кнопку MENU снова, чтобы подтвердить эту величину метки. 

3. Заметим, что появляется тонкая линия поперек слова "TAB", напечатанного наверху экрана. 
4. Нажать МЕНЮ снова, чтобы выйти из зоны МЕТКИ (NOTCH)  . 
5. Цели в первом S диапазоне TAB (TAB диапазон от 36 до 55) будут устранены от обнаружения. 
6. Полуштрих будет постоянно отображаться поперек вверху -слева слова "TAB". 

МЕТКА (NOTCH) позволяет Вам выбирать диапазоны, равные S каждой категории для включения или исключения из обнаружения. Когда Вы поворачиваете кнопку, то индикатор цели появляется над выбранным, в настоящее время диапазоном. Если Вы установите величину метки где-нибудь в пределах диапазона, то велечина метки не обязательно остановится на этом числе, диапазоны метки установлены следующим образом: 

1. …………………………………………………………….1-7 железо 

2. …………………………………………………………….8-15 железо

3. ……………………………………………………………16-20 фольга (оловянистая бронза, горелая чешуя, металлопластика)
4. ……………………………………………………………21-25 фольга (чешуя 25-27)
5. ……………………………………………………………26-30 никель (чешуя 25-27)
6. ……………………………………………………………31-35 никель (алюминивая проволока)
7. ……………………………………………………………36-45 этикетка 
8. ……………………………………………………………46-55 этикетка, пробки (гильзы)
9. ……………………………………………………………56-60 цинк, пробки (гильзы)
10. …………………………………………………………..61-65 цинк 
10. Следующее - особенности программирования МЕТКИ (NOTCH):

• При повороте регулятора Вы входите в диапазон метки, блок индикатора цели высвечивается на верхнем краю экрана, чтобы показать Вам диапазон, в котором находитесь. 

• После того, как Вы выбрали метку, над этим диапазоном высвечивается штрих, указывая, что все цели в пределах этого диапазона (смотри главу выше), устранены от обнаружения. 

• Когда Вы входите в программу, чтобы сделать изменение установок метки, то Вы изменяете статус метки. Если никакой штрих не будет высвечен и Вы нажимаете МЕНЮ, чтобы установить диапазон метки, то Вы отмечены вне этого диапазона. Если метка была предварительно высвечена и Вы нажимаете кнопку МЕНЮ, чтобы установить диапазон этой метки, то Вы будете отмечены в этом диапазоне. 

• Программирование диапазона метки всегда полностью реверсирует статус метки. Использование УРОВЕНЯ ДИСКРИМА (DISK LEVEL) в сочетании с МЕТКОЙ дает Вам большую гибкость при принятии решения, которое оценивает включать или исключать из обнаружения. Остерегайтесь - эта комбинация может вас запутать, внимательно отнеситесь к выделению сегментов. 

Вот - некоторые примеры МЕТКИ, используемой в сочетании с УРОВНЕМ ДИСКА 

•• Если уровень распознавания установлен в 60, и Вы устанавливаете верхнюю метку фольги (21-25) между 21 и 25, тогда: диапазон верхней метки фольги (21-25) является ОТМЕЧЕННЫМ (то есть обнаруженный) / режим для поиска золотых колец
•• Если уровень распознавания установлен в 23, и Вы устанавливаете диапазон верхней метки фольги (21-25) между 21 и 25, тогда: 21, 22 и 23 являются отмеченными, а 24 и 25 исключаются. 

•• Если уровень распознавания установлен в 15, и Вы устанавливаете верхнюю метку фольги (21-25) между 21 и 25, тогда: диапазон верхней метки фольги (21-25) является исключенным. 

11. НОМЕРА ТОНОВ (# ТОНОВ)

Этот выбор меню позволяет Вам выбирать число звуковых тонов, издаваемых детектором. Различные условия поиска, объекты поиска или личное предпочтение определяют, сколько тонов Вы хотите слышать. С установками ниже Вы можете решить слышать один и тот же тон, независимо от категории цели или чтобы различные категории целей вызывали различные тона. 

ВЫБОР НОМЕРОВ ТОНОВ 

1: Одиночный средней высоты тон: 

Все типы металла вызывают тот же самый тон. 

1F: Средней высоты тон, изменения в зависимости от силы сигнала цели. Большие плоские объекты вызовут визг. Переменная звуковая подача обеспечивает Вам большую информацию об обнаруженном объекте, но некоторые люди находят звук сильных сигналов раздражающим. 

2F: Два тона. 

Подобный 1F за исключением того, что железо дает тон низкой высоты, независимо от силы сигнала. Полезный, если Вы хотите услышать все цели и идентифицировать железо. Большинство охотников за реликтами предпочитает этот выбор. 

3H: то же самое как 3, за исключением того, что никель (советы) производят высокий тон. 

3: Три различных звуковых тона. Железо производит низкой высоты тон. Алюминиевый хлам, цинковые пенни, и никель (пятицентовая монета) производят средний тон. Монеты с высокой проводимостью производят высокий тон. Выбор 3-х тонов часто предпочитается для поиска монет. Большинство пользователей хочет уровень распознавания ниже никеля, приблизительно 25, и выкопают только те объекты, которые производят последовательный и повторяющийся высокий тон. ЗАМЕЧАНИЕ: с этой установкой стальные крышки бутылок могут произвести последовательные высокие тона, такие как от монет. Смотри раздел «Возможности и Ограничения» для совета относительно идентификации стальных крышек бутылок. 

4H: то же самое как 4, за исключением того, что никель производит высокий тон. Полезный, когда поиск монет производится в неблагоприятном районе. 

4: Четыре различных звуковых тона: Этот выбор подобен 3, но с четвертым средней высоты тоном для целей в числовом диапазоне 53 - 65. Эта система с четырьмя тонами полезна для того, чтобы искать в областях, где могут быть очень старые монеты, которые регистрируются в этом диапазоне. 

dP: Эта установка производит тон, высота которого изменяется относительно визуального ID - чем выше ID , тем выше высота тона. Хорош, для охоты за реликтами. Эта установка также полезна в областях с высокой концентрацией стальных крышек бутылок. Монеты дадут довольно постоянную высоту при Вашем движении назад - вперед. Стальные крышки бутылок производят непоследовательные тона, часто с пронзительным началом звука. 

12. Нумерация процесса (Процесс #)
Этот выбор меню предлагает пользователю выбор среди нескольких различных методов звукового распознавания, чтобы приспособить разнообразие условий поиска и личного предпочтения. Эти методы отличаются по способу, которым сигналы обработаны для анализа. 

Выборы номера процесса: 

dE: Процесс по умолчанию 

Это - лучший процесс, чтобы использовать в большинстве условий и, таким образом, по умолчанию. Прост для понимания и освоения – довольно комфортен, но проигрывает по глубине
JE: Процесс по драгоценностям 

Детектор будет более чувствительным к маленьким по размеру и металлам низкой проводимости таким, как драгоценности, но будет проходить с большим шумом на засоренных участках. Для многих основной процесс – подкупает глубиной, и простотой пользования. Очень шумный! Приходится глубоко и много капать, но при правильной оценке сигнала, пользовании Пин, постоянной оценки информации монитора и опыте – станет любимым.
bc: Режим по бутылочным крышкам 

Ответ/отклик модифицирован так, что стальные крышки от бутылок будут вызывать обычно непоследовательные или неповторяющиеся тона и прерывистые звуки. Может иметь место небольшое сокращение способности разделения смежных целей. Используйте этот процесс на участках с высокой концентрацией стальных крышек от бутылок. Также обратитесь к разделу «Возможности и Ограничения» для методов зачистки, для помощи в идентификации стальных крышек бутылок. 

PF: для использования на распаханных полях. 

Некоторые пользователи могут предпочесть этот процесс для поиска на неровном грунте, особенно на распаханных полях. Смягчает глюки катушки от ударов и пустот под землей. Применяется для комфортного прохождения сложных рельефных участков. 

13. То, что Вы видите против того, что Вы слышите

Визуальное ID цели, отображенное на экране ЖКИ, основывается полностью на выбранной обработке; показанное число представляет снимок идентификации цели, когда поисковая катушка проходит над объектом. При использовании различных процессов или методов, слышимый ответ детектора может отличаться от визуального. Когда используются различные процессы, то нет 100%-ого соответствия между тем, что Вы видите и тем, что Вы слышите, особенно для закопанных объектов, когда минералы грунта влияют на ID цели и звуковые сигналы. 
При исполнении обработки сигнала, звуковые и визуальные системы независимы. F75 позволяет каждой системе делать то, что она делает лучше. Звуковая система оптимизирована для быстрого ответа и ощущения цели, тогда как визуальная система обеспечивает лучшее числовое разрешение для ID цели, достоверность ее электропроводности.
После нахождения места закопанного предмета, в режимах: все металлы или распознавания (дискриминации), Вы должны точно определить истинное местоположение цели, чтобы облегчить ее извлечение. Точное определение места цели минимизирует земляные работы. 

Следует активизировать опцию Pinpoint (точка указания), потянув рычажковый переключатель, расположенный под корпусом. В отличие от режимов на все металлы и распознавания точка указания не требует движения для обнаружения металла. Точка указания обнаружит объекты, когда поисковая катушка находится в движении, а также продолжит обнаруживать металл, если поисковая катушка приостановила движение над целью. 

Сброс грунта 

Если Вы не выполнили процедуру отстройки грунта, то точка указания (Pinpoint) обычно вызывает сброс звукового сигнала от грунта. Это означает, что при нажатии триггера Pinpoint звуковой тон станет громче, поскольку Вы приближаете поисковую катушку к грунту; это называют сбросом грунта. Так как Вы хотите услышать цель, а не грунт, то мы рекомендуем сначала провести отстройку грунта, чтобы устранить влияние грунта. Альтернативно, при влиянии грунта, Вы можете расположить катушку очень близко к земле, отведя в сторону от цели; тогда потяните рычажный переключатель и приподнимите немного поисковую катушку во время ее перемещения над целью. 

14. Как использовать Pinpoint (точку указания)

Поместите поисковую катушку на дюйм или два (2.5-5 см) над грунтом и к стороне цели. Затем нажмите триггер. Теперь переместите медленно поисковую катушку поперек цели звук сообщит местоположение цели. Поскольку Вы перемещаетесь в поперечном направлении с одной стороны на другую и не слышите никакого звука на концах участка, то цель расположена в середине той зоны, где звук является самым громким, и звуковой сигнал является самой высоким. Если звук громкий по ширине места расположения предмета, то это значит, что находящийся под землей предмет является большим. Используйте особенность точки указания, чтобы определить очертания предмета / поднимите катушку и «обкрутите» объект до момента прерывания звука. 

А. Сужение места обнаружения 

Чтобы больше сузить место обнаружения, поместите поисковую катушку около центра места ответа (но не в точном центре), отпустите спусковой переключатель триггер и затем потяните его снова. Теперь Вы услышите сигнал только тогда, когда поисковая катушка находится точно над центром цели. Повторите эту процедуру, чтобы больше сузить зону места обнаружения. Каждый раз, когда Вы повторяете процедуру, область обнаружения больше сужается. 

В. Управление чувствительностью в режиме точки указания
Если Вы желаете изменить установку чувствительности точки указания, то перейдите в статический режим на все металлы (STATIC ALL METAL) и затем используйте свойства чувствительности на правой стороне меню, чтобы выполнить эту регулировку. 

С. Покупайте Pinpointer (точкоуказатель) 

Когда Вы становитесь на колени, чтобы раскопать желательный объект, Вы можете найти его разбитым, поскольку объект может появиться точно похожим на окружающий грунт. Вы можете держать объект в вашей руке при необходимости передать горстку грунта на поисковую катушку, чтобы увидеть, содержится ли там металл. Более легкий путь состоит в том, чтобы использовать ручной Pinpointer. Это - подобное пробнику устройство, которое втыкается в грунт, при этом точно определяется местонахождение объекта и сокращается время на земляные работы и уменьшается отверстие в грунте при выкапывании объекта.  Хороший пин видит объект точно перед антенной на расстоянии 1-6 см – зависит от размера объекта и должен быть непромокаем и неубиваем, им ковыряют выкопанную землю и обследуют стенки и дно ямок. 
При нормальной работе, когда поисковая катушка проходит над металлическим объектом, то на дисплее появляется электрическая надпись (ID с 2 цифрами.) о металлическом объекте в течение 4 секунд, если не перекрывается другим обнаруженным объектом. Для одного закопанного объекта число будет колебаться около одного значения, если сигнал будет слаб или если степень минерализация грунта высокая цифры начнут прыгать. 

Наверху дисплея отображается блок для указания классификации объекта.
15. ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕЙ - I.D. (2 цифры)

Следующая таблица показывает типовые числа, относящиеся к определенным объектами цветного металла, с которыми обычно сталкиваются. Старые серебряные американские монеты обычно считываются также как их современные плакированные эквиваленты. Современные в четверть доллара монеты как Susan B, Anthony и Sacagawea считываются как четверть доллара. Многие канадские монеты чеканятся из магнитного сплава никеля, который дает очень непоследовательные результаты и может регистрироваться как железо. Большинство серебряных монет в одну унцию попадают в тот же самый разряд как современный американский 1$ Орел или старый российский рубль. 

А. ПРИМЕР I.D.ЦЕЛИ 

••• цепки и мелкие крестики 17-22

••• фольга 18-20
••• ранние кресты (металлопластика) 18-21 
••• обгоревшая и окислившаяся чешуя около 20
••• кольцо золотое – Женское 22
••• фольга от обертки жевательной резинки 16-25
••• тонкое Мужское желтое кольцо 25-26
••• чешуя 25-27
••• американский никель (5 центовик) типично 30 
••• поздние кресты (металлопластика) 35
••• алюминиевый предохранитель 33-55 
••• чешуя, дирхем 40-46
••• алюминиевая пробка безказырка 56
••• алюминиевая пробка 46-60
••• алюминий винт 60 - 70 
••• цинковый пенни (датированный после 1982) типично 60 

••• алюминиевая банка из под содовой с сиропом, чаще всего 63-69, но может широко изменяться 

••• медный пенни, плакированный гривенник типично 70 
••• медь имперская 74-78
••• четвертак США (25 центовая монета), плакированный типично 80
••• деньга 80-84
••• 3 коп серебром 88-89
••• 50 центовая монета, современная плакированная, медь имперская 86 

••• старая серебряная долларовая монета, серебряный полтинник 90 

••• американская серебряная монета 1 $ Орел типично, серебряный рубль 91
••• 2 коп А1  90-91
••• 2 коп Е2  91-92
••• медные пятаки 90-99
В. (I.D.) ВОЗМОЖНОЙ ЦЕЛИ 
Возможные зоны ID цели наверху экрана ЖКИ дисплея представляют диапазоны сигнала, произведенного различными монетами и видами металлических объектов. Когда металлическая цель обнаружена, то микрокомпьютер анализирует сигнал и определяет его категорию на основании ряда металлических объектов, это основано на том, какие виды металлических объектов, обычно производящих такой же вид сигнала. Микропроцессор показывает блок вверху ЖКИ экрана над соответствующей категорией. Например, если обнаруженный сигнал укладывается в пределы параметров, обычно показываемых цинковыми пенни, то микрокомпьютер категоризирует сигнал как "цинковый пенни" (ZINC). ЖКИ Экран тогда высветит блок над "ЦИНК"(ZINC). Медные пенни (до 1982 года) будут обычно регистрироваться зоне ГРИВЕННИКА (DIME). 
Большинство золотых драгоценностей являются небольшими и будет иметь тенденцию попадать в эти 16-55 диапазоны (FOIL, NICKEL, TAB). Серебряные драгоценности обычно имеют больше металла и поэтому имеют тенденцию производить более высокие результаты (QTR). 

Так как различные металлические объекты могут вызывать подобные сигналы, и так как полезные ископаемые в почве могут искажать эти сигналы, вероятное целевое определение ID только вероятное. Нет способа узнать наверняка, что закопано, кроме как откопать это. Опытные металлические пользователи детектором имеют эмпирическое правило, "когда в сомнении, то копай"…
С. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Целевые индикаторы - на верхнем краю дисплея. Когда цель обнаружена, подобный прямоугольнику индикатор высветит над соответствующей категорией электрические характеристики цели.
16. ГЛУБИНА

Когда спусковой механизм нажат (включен пинпоинтр), чтобы облегчить точное определение объекта, числовой показ указывает приблизительную глубину объекта, в дюймах, основываясь на том условии, что объект - типичная американская монета. Маленькие объекты будут читаться глубже, чем они фактически находятся, а большие объекты будут обычно читаться более мелкими, чем они являются фактически. 

Гистограмма ГЛУБИНЫ (DEPTH) на левой стороне дисплея (крайний слева 3 деления) разделяет глубину цели на мелкую, среднюю и глубокую. Этот диапазон глубины появляется во время поиска (при махании катушкой) и менее точен, чем величина, полученная с использованием указателя переключателя (в режиме ПИН). Диапазоны гистограммы для определения размера монеты: мелкие (0-4 дюйма), средние (4-8 дюймов) и глубокие (8 дюймов и более) – все в этом мире относительно!.

17. ДОСТОВЕРНОСТЬ (Индикатор достоверности цели «CONF»)

Этот 6-ти сегментный элемент указывает, насколько надежную 2 - цифровую индикацию (верней шкалы) цели предлагает детектор. Если отображаются все 6 сегментов, то вы можете быть уверены, что целевая идентификация цели точная (под катушкой то, что указано на экране). Если отображаются 3 или меньше сегментов, то вероятность очень низка. Цели из хлама имеют тенденцию производить более низкие признаки достоверности, чем цели из монет подобной электрической проводимости. Мокрая техника зачистки также уменьшает признак достоверности (роса, болото, прибрежная зона, дождь). Вы можете использовать этот индикатор, чтобы обучать себя для более умелой работы.
Это - установка отстройки от грунта , 0-99. Это показывается в меню ручной установки отстройки от грунта и когда триггерный переключатель передвигается для FASTGRAB отстройки от грунта с помощью компьютера.
18. ГИСТОГРАММA F304 «магнетит» (шкала в правой части экрана)
Эта гистограмма показывает магнитный фактор минерализации или магнитную восприимчивость почвы. Магнитная восприимчивость выражена в терминах процента объема железного минерального магнетита, который образуется из черного песка. Глубина, на которой могут быть точно идентифицированы цели, очень зависит от магнитной восприимчивости почвы. Высокое содержание F304 имеет влияние на определение глубины залегания цели в режиме распознавания (ДИСКРИМ) больше, чем в режиме на все металлы. Для наиболее точного чтения содержания F304 надо поисковую рамку качать над грунтом как при проведении отстройки от грунта. 

F304 - Описание приблизительное
Диапазон micro-cgs 

•3 7,500 необычная, но не редкая, тяжелая минерализация 

•1 2,500 тяжелая минерализация, весьма обычная на золотых приисках 

•0.3 750 тяжелая минерализация, но весьма обычный в некоторых районах 

•0.1 250 средняя минерализация, типичная 

•0.03 75 легкая минерализация, но обычная 

•0.01 25 легкая минерализация, часто для низких установок отстройки от грунта 

•Пусто < 14 кварца и кораллы белые береговые пески

Это высвечивается, когда Вы находитесь в меню. Когда отображается слово "SETTING" (УСТАНОВКА), отображаемое число является установкой, а не, например, индикацией ID.
Небольшой прямоугольный маркер под центром дисплея указывает сообщения.
OVERLOAD-RAISE COIL •• Если металлический объект или высокомагнитный грунт близки к поисковой катушке, то сигнал перекрывает цепь и появляется сообщение OVERLOAD-RAISE COIL (ПЕРЕГРУЗКА - ПОДНЯТЬ КАТУШКУ). Такие перегрузки не будут вредить детектору, но детектор не будет обнаруживать металлы при таких условиях должным образом. Поднимать катушку, пока сообщение не исчезает; звук сирены также прекратится. Возобновите нормальное обнаружение. Сообщение ПОДНЯТЬ КАТУШКУ появляется, с использованием процесса, к которому получают доступ выбор меню ПРОЦЕСС. Это сообщение указывает присутствие цели, которая может быть слишком близко к поисковой катушке, будет точно идентифицирована. Для лучшей целевой идентификации поднимите поисковую катушку дальше от поверхности грунта. 

POMP COIL TO G.B. ••  Сообщение КАЧАТЬ КАТУШКУ ДЛЯ ОТСТРОЙКИ ОТ ГРУНТА (POMP COIL TO G.B.), когда Вы выдвигаете спусковой механизм вперед (ТРИГГЕР) для выполнения отстройки от грунта. См. секцию Отстройка от грунта этого Руководства. Сообщение НЕ ВОЗМОЖНА ОТСТРОЙКА ОТ ГРУНТА (CAN'T GB) может появляться только, когда спусковой механизм выдвинут вперед, призывая к автоматическому проведению отстройки от грунта. Это сообщение появляется, когда детектор неспособен измерить почву АВТОБАЛАНСИРОВКОЙ, чтобы это подходило для отстройки от грунта. Это сообщение - обычно результат присутствия металла. Пробуйте другое место, свободное от металла.
ЖКИ МОНИТОР
- подсвечивается для использования в районах с низким освещением и с отсутствием его.

Лампа подсветки всегда включена, но в дневных условиях подсветка незаметно. 

Вы не можете выключить лампу подсветки. Единственный свет высокой эффективности - испускание диодного освещения, подсветка имеет небольшое влияние на срок службы батарей.

Одно неудобство очень чувствительного металлодетектора - его восприимчивость к электрическому вмешательству от других электронных устройств. Если детектор "болтает ", в то время как поисковая катушка неподвижна, то причиной является или электрическая помеха или внутренний фон из-за высокой установки чувствительности (можно попробовать стабилизировать катушку и прибор установкой ферритовых колец на кабель – по одному в район разъема и выхода кабеля из катушки). Если металлодетектор болтает или испускает неустойчивые ложные сигналы в поле, то это также возможна электрическая помеха. Если Вы подозреваете влияние электропомех, то можете изменить рабочую частоту F75. Это - метод проб и ошибок, чтобы пробовать найти частоту, отличную от частоты подозреваемого источника. 

19. Изменение частоты:
1. Нажать кнопку MENU( МЕНЮ) не отпуская. 

2. Выдвинуть спусковой механизм вперед, уменьшая частоту или удерживать спусковой механизм, чтобы увеличить частоту. 

Каждое изменение частоты требует нажатия кнопки MENU (МЕНЮ). Каждое подобное действие изменяет частоту на одну величину.
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР покажет частоту, от Fl до F7. 

Fl - самая низкая частота. 

Частота по умолчанию - F4. 

F75 сохранит любое изменение в регулировании частоты, даже после его выключения. 

Смотри раздел Методы поиска этого руководства для получения дополнительной информации о постороннем электрическом воздействии

20. Практические заключения, советы и настройки
А. ГЛУБИНА
Прибор F75 может обнаружить американские монеты на глубине более 15-16 дюймов (37-40 см), при хороших условия. Большие предметы (например, бочка на 55 галлонов, крышка люка и т.д.) могут быть обнаружены на глубине нескольких футов (1-2 метра). Электрическое воздействие сети питания, электрических приборов и электронного оборудования могут уменьшить глубину распознания или стать причиной звуковых помех. В таком случае пользователю необходимо уменьшить уровень чувствительности. Почва с высоким содержанием железа или соли также может уменьшить глубину распознания или вызвать необходимость в понижении уровня чувствительности. 

В. РАСПОЗНАВАНИЕ ЦЕЛЕЙ
Прибор F75 распознает металлические предметы, измеряя их электропроводимость, которая указывается на экране дисплея цифрами от 0 до 99. Электропроводимость предметов зависит от содержания в них металлов, размера, формы, а также от показателя ориентации к поисковой спирали. Т.к. монеты чеканятся со строгим требованием стандарта, они могут быть безошибочно распознаны. Распознание металлического ушка для открывания консервной банки и фольги менее точное, потому что такие виды целей очень разнообразны. В целом, более мелкие предметы и предметы, сделанные из сплавов с более низкой электропроводимостью, таких как железо, бронза, латунь, свинец, сплав олова со свинцом, цинк, на шкале электропроводимости будут давать более низкие показатели. Соответственно, более крупные предметы и предметы, сделанные из сплавов с более высокой электропроводимостью, таких как серебро, медь и алюминий, будут давать более высокие показатели. Примечательные исключения представляют собой золото, которое дает низкие показатели, т.к. редко встречается в крупных размерах, и цинковые пенни, которые дают умеренно высокие показатели из-за их размера и формы. Хотя гвозди и другие железные и стальные предметы обычно дают низкие показатели, железные предметы, имеющие форму кольца (например, стальная стиральная машина) будут давать средние показатели. Плоские предметы из железа и стали, такие как консервная крышка, иногда дают такие же показатели. Большинство целей могут быть точно распознаны на воздухе на расстоянии около 10 дюймов. Минералы, содержащиеся в почве, понижают точность распознания. В основном, распознание целей в почве возможно на глубине менее 8 дюймов. 

С. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ: ОПЦИЯ PINPOINT (ТОЧНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБНАРУЖЕННОЙ ЦЕЛИ)

Как и другие современные приборы для обнаружения металла, металлодетектор F75 необходимо передвигать для того, чтобы обнаруживать и распознавать цели. Режим All Metal (Все металлы) более снисходителен к изменению скорости передвижения, чем режим Discrimination (Дискриминация). 

Активированная функция PinPoint продолжает обнаруживать металл, если движение прибора приостановлено над целью. 
Опция PinPoint прежде всего используется для указания точного местонахождения цели для того, чтобы приходилось меньше копать, а не для обеспечения распознания цели. 

D. БАЛАНСИРОВАНКА ПО ПОЧВЕ (ОТСТРОЙКА ОТ ГРУНТА)
Чтобы достичь максимальной глубины при любом режиме обнаружения, а также при использовании функции PinPoint, металлодетектор F75 предлагает возможность сбалансировать минералы почвы ручной настройкой либо автоматически, используя опцию FASTGRAB (быстрый захват). 

Если Вы не выполните операцию по балансировке почвы, то режим Discrimination по-прежнему будет работать достаточно хорошо, чего нельзя сказать о режиме All Metal. Функция PinPoint также может быть использована для точного указания местонахождения предмета на умеренной глубине в большинстве видов почв без предварительной балансировки почвы. 

Внутренний компьютер не нейтрализует соленую воду, поэтому при работе на мокрых океанских пляжах необходимо выполнить балансировку почвы вручную. 

Н. ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Дискриминация относиться к способности металлодетектора отклонять металлические предметы к выбранным группам, особенно железо и алюминий. Это очень облегчает поиск в зонах, где много отбросов. Металлодетектор F75 предлагает разнообразные варианты функций дискриминации, которые Вы можете выбрать в зависимости от условий поиска и Ваших личных предпочтений. 

I. ГЛУБИНА СЧИТЫВАНИЯ 

Глубина считывания, показываемая на дисплее при нажатии кнопки PinPoint, основана на силе сигнала. Она градуируется предметами с размерами типичных монет. Более мелкие предметы будут считываться глубже, чем обычно. Более крупные - на менее глубоком расстоянии, чем обычно. 

J. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВОЗДУХЕ 

Возможно Вы захотите протестировать или продемонстрировать металлодетектор без перемещения его над поверхностью земли, например, если прибор не собран или Вы находитесь в помещении. Для такого тестирования разместите катушку устойчиво на расстоянии более 2 футов от крупных металлических масс, включая арматурную сталь, обычно имеющуюся в бетонных блоках. Если у Вас на руках есть часы или ювелирные украшения - снимите их. Потом тестируйте или демонстрируйте, для этого оживленно махайте металлическим предметом над катушкой на расстоянии нескольких дюймов от её поверхности и параллельно ей. 
Балансировка земли не может быть протестирована или продемонстрирована на воздухе, за исключением случаев, когда в наличии имеются подходящие экземпляры минералов железа. 

K. СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Металлодетектор F75 отмечен быстрой реакцией. Это дает ему непревзойденную возможность определять местонахождения и распознавать необходимые цели среди мусора. Это также позволяет пользователю быстро передвигать катушку, чтобы обследовать больше поверхности земли с очень маленьким риском пропуска целей. В общем, если вы проводите поиск в зоне, где желаемые цели находятся на глубине от 8 до 10 дюймов, то при более быстром перемещении катушки цели будут обнаружены на большей глубине и будут более точно распознаваться. 

L. ПРОВЕРКА ЦЕЛИ 

Для того чтобы более точно проверить обнаруженную цель с другими металлодетекторами, пользователи медленно передвигают катушку строго над целью. Прибор F75 в этом отличается. Быстрая реакция этого металлодетектора и опережающий сигнал импульсной системы предоставляют более точное распознание целей с обдуманным (ширина плеча) перемещением катушки вдоль всей цели, даже если рядом расположены другие цели. Если Вы проверяете цель, используя технику перемещения, изученную на других приборах, то есть риск получить менее точное распознание цели. Вы можете использовать индикатор уровня доверия, чтобы улучшить Вашу технику. 

M. СТАЛЬНЫЕ КРЫШКИ ОТ БУТЫЛОК И ЖЕЛЕЗНЫЙ БЫТОВОЙ МУСОР 
У современных металлодетекторов с распознанием цели при движении обычно возникают трудности при последовательном распознании стальных крышек от бутылок и других предметов железного бытового мусора. У double-D катушки также возникают некоторые сложности с различением стальных бутылочных крышек и монет, также она не способна игнорировать стальные бутылочные крышки при поиске. Если Вы ведете поиск на участках, где много стальных бутылочных пробок или другого железного бытового мусора, уменьшите бесполезное копание грунта следующими способами: 

1. Поиск в 3b (bottle cap) процессе с использованием опции PROCESS#. При этом способе считываются различные видимые ID, причем стальные пробки от бутылок, будут иметь более низкие показатели и будут регистрироваться менее последовательно. Желаемые же объекты, такие как монеты, обычно выдают одинаковое цифровое значение в обоих направлениях движения катушкой. Об опции PROCESS# читайте после раздела DISCRIMINATION Mode (режим Дискриминация) в данной инструкции. 

2. Поиск в dP процессе. При этом методе также в случаях нахождения стальных бутылочных пробок выдается одно значение номера видимого ID ниже другого при разных направлениях движения катушкой. В этой настройке больше вариантов звуковых тонов для идентификации целей. 

3. Поднимите катушку. В пределах 5 см от Bi-Axial катушки, пересекающееся магнитное поле от Double-D-конструкции может производить ложные сигналы. Если объект представляется как неглубоко находящийся (сильный сигнал, малая площадь сигнала, множественный сигнал при одиночном движении катушкой) и дает высокое числовое значение как монета, поднимите катушку на 5-7.5 см и попробуйте снова. Монеты в большинстве случаев будут продолжать давать соответствующий сигнал, в отличие от железных предметов. Стальные бутылочные пробки, находящиеся по меньшей мере в 7.5 см от катушки будут давать средние или низкие числовые значения. 

4. Перемещайте из стороны в сторону над центром цели тыльную сторону катушки или перемещайте быстро. 

А. Если ID# повторяется в диапазоне от 68 до 72, когда центр катушки проходит над целью при нормальной скорости, то вероятней всего, это монета в десять центов или медный пенс. 

Б. Если ID# вне диапазона от 68 до 72, то:
I. Перемещайте из стороны в сторону задний конец катушки над целью. Если тоны изменятся с высоких на низкие, то, вероятней всего, это крышка от бутылки. 

II. Быстро перемещайте из стороны в сторону центр катушки поперек цели. 

1. Если тон и ID# снизились, то, вероятно, это крышка от бутылки. 

2. Если это крышка от бутылки, то чем быстрее Вы перемещаете катушку, тем ниже тон. 

5. Используйте Confidence Indicator (Индикатор доверия). 

Монеты обычно представляют высокий уровень доверия, в то время как стальные крышки от бутылок и другой железный бытовой мусор указывают на низкий или неустойчивый уровень доверия, даже если ID номера последовательны в диапазоне монеты. Уровень доверия полезен, даже если не используются 3b и dP режимы.
21. ТИПИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

1. JE, чуйка 99, диск- 0, тон- 3-4 ---- одна из самых комфортных и чувствительных настроек. Из-за особенности звука фишера (короткий, отрывистый, едва уловимый для мелких целей) наушники обязательны! Короткий, высокий звук – цветнина (похож на отрывистый свист, писк); низкий отрывистый звук похожий на похрюкивание – железо. В любом случае определяем тип металла, глубину и размеры по цифрам монитора (VDI, DEPTH, CONF) каналы звука и определения этих параметров у F-75 разные (описано выше). И только далее решаем капать или нет.

2.      DE, чуйка 99, диск- 6, тон- 1-3 --- режим помельче первого, но и поконфортнее, меньше фантомных сигналов.

3.     JE, Al Metall, чуйка 70-80, порог +3, звуковая подача -2 --- отстроится от грунта сначала в автомате, затем в ручном режиме так, чтобы при опускании катушки был слышен слабый звук у самой земли, а при подъеме было тихо. Звук будет приятен и менее отрывист, но однотонален, (цветнину от железа различить можно только по VDI) – в основном режим применим для зачистки выбитых мест, иначе копать з-----сь! (чуйку по возможности можно поднять до 99). Режим максимальной глубины.
4.         PF или DE, чуйка- 99, диск- 6, тон- 1 --- для замусоренных железом мест!

5.        PF, чуйка- 99, диск- 6, нотч- 1 --- по неборонованной распашке, а также в почвах с наличием пустот, неоднородностей.
6.         PF, чуйка - 55, диск- 17, тон- 4Н --- по пляжу самый то.
7.       JE, чуйка- 80, диск- 6, нотч- 1, тон- 4Н  --- не сильно замусоренные места, при увеличении чуйки прибор повысит свою голосистость и будет неконфортно.
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