Инструкция по эксплуатации
Ultra GTA 500, and GTAx 550 

Контрольная панель металлоискателя имеет 7 кнопок управления. Источники питания и встроенный динамик находятся в боксе подлокотника.

Функции:
Power: Включает и выключает детектор, возврат настроек детектора к заводским.

Нажмите один раз для включения детектора. 

Когда вы включите детектор, состояние батарей можно увидеть по индикатору на дисплее в правом нижнем углу. Когда вы включите детектор, он автоматически настроится на режим авто грунт баланс и установит пороговый шум по умолчанию.

Настройка чувствительности (Set Depth):  Для регулировки чувствительности, воспользуйтесь кнопками + или -.

Пороговый шум (Set Audio): Для регулировки порогового шума воспользуйтесь кнопками + или -.

Настройка дискриминатора - Set Disc: (Discrimination): Курсор дискриминатора, верхняя строка, будет загораться тогда, когда детектор обнаружит цель, вы можете отклонить или принять любую цель обнаруженную детектором. Нижняя строка, управляется исключением или принятием сегмента дискриминатора.
Pinpoint: Нажмите и удерживайте эту кнопку если цель обнаружена, при помощи этой функции вы сможете определить центр обнаруженной цели..

Last Mode: Переключает между режимами работы A и B.

+ и - : Передвигает курсор дискриминатора, так же имеет функции в режимах аудио настройки и чувствительности.

Важно:

Если вы не уверенны в своих настройках детектора, просто, нажмите и удерживайте 10 сек. кнопку Power, детектор перейдёт к заводским настройкам, что подтвердит звуковым сигналом. 
Информация на дисплее:

LCD дисплей – это так называемый гид с целевым курсором, чтобы помочь в идентификации обнаруженных предметов. Заметьте: Все металлические предметы будут обозначены на дисплее, но только те,  которые соответствуют сегментам обозначенными детектором и дают звуковой сигнал.
Верхняя шкала – курсор дискриминатора, будет загораться над прототипом обозначенной цели.
Нижняя шкала это 24 сегментный дискриминатор управляемый независимо, вы можете исключить любой сегмент дискриминатора который вам не требуется при работе.
Батареи:

Индикатор состояния батарей, имеет 4 сегмента, если останется один сегмент индикатора, последний, требуется заменить батареи.

Инструкции по настройке:

Опустите поисковую катушку к основанию земли примерно на 2.5 – 3 см.

Нажмите и подержите кнопку POWER примерно 5 сек (сброс всех настроек на заводские). Детектор издаст 2 звуковых сигнала, прибор готов к работе. Настройка порогового шума Audio Threshold настроен по умолчанию, режим Automatic Ground Balance включен, режим Discrimination настроен по умолчанию в режим поиска монет (Mode B).

Внимание: Модель GTAx 550 имеет режим Belltone, этот режим помогает различать звуковым сигналом ценные находки. 
PINPOINT:

Электронный пинпойнт поможет вам определить центр найденной цели. Когда катушка будет проходить над целью, сигнал будет увеличиваться, как только центр цели (объекта) будет находится в самом центре поисковой катушки (обозначено крестиком в центре катушки) звуковой сигнал будет самым высоким . 

Дискриминатор
Если Вы хотите исключить определённый тип металла из поиска, просто воспользуйтесь кнопками + или – для передвижения курсора дискриминатора, подведите курсор над тем сегментом дискриминатора (нижняя полоса)  который вы хотите исключить и нажмите кнопку DISC,  сегмент во второй полосе погаснет, этим действием вы исключите сегмент дискриминатора из поиска. Включить к поиску сегменты можно, проделав операцию в обратном порядке.

PATENT PROTECTION: Proof of Garrett excellence is the recognition given them by the following United States patents: 4,709,213; 4,488,115; 4,700,139; 4,398,104; 4,423,377; 4,303,879; 4,334,191; 3,662,255; 4,162,969; 4,334,192; 5,148,151; 5,138,262; 5,721,489; 5,786,696; 5,969,528; Design 274,704 and 297,221; Design 333,990; G.B. Design 2,011,852; Australia Design 111,674 and other patents pending
